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APPLICAZIONE DI ACQUA E AGENTI DISTACCANTI 



Per attivare l‘adesivo in tempi rapidi durante la produzione dei pannelli in fi bra 

di legno, l‘effetto del vapore acqueo da parte delle superfi ci può accelerare e 

intensifi care il riscaldamento. Il cosiddetto “colpo di vapore“ rende superfl ua 

un‘elevata umidità del materiale fi broso visto che il vapore acqueo viene inserito 

nel pezzo a pressione e fatto penetrare fi no agli strati centrali.

Occorre inoltre applicare la quantità di liquido in modo estremamente preciso 

su entrambi i lati.

Un‘ulteriore sfi da in fase di produzione è rappresentata dal fatto che lo strato 

fi broso umido, una volta applicato sul nastro di trasporto, può incollarsi alla 

base dello stampo o successivamente alla pressa per formare. In questo modo 

l‘impianto si sporca.

Il compito consiste nell‘applicare l‘acqua in dosi precise, sui due lati dello strato 

fi broso. Gli agenti distaccanti dosati con precisione impediscono al contempo 

l‘adesione agli impianti di produzione, evitando così che questi si sporchino.

IL COMPITO

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ 
E RIDURRE IL CONSUMO DI MATERIALE

Applicazione di acqua 

Grazie al cosiddetto effetto “colpo di 

vapore“, il calore della pressa per lo 

stampaggio a caldo penetra rapida-

mente nel nastro delle fi bre, la colla 

viene attivata in fretta e il tempo di 

iniezione si riduce.

Ciò comporta velocità di produzione 

superiori, uno spessore del pannello 

maggiore e una superfi cie più liscia, 

il che riduce le operazioni di levigatura, 

limitando di conseguenza il consumo di 

materiale.

Aggiunta di agenti distaccanti

L‘applicazione di un agente distac cante 

sullo strato fi broso e sul nastro di 

trasporto impedisce che lo strato fi broso 

si incolli al nastro di trasporto e alla 

pressa per formare. 

I PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO 

PERFETTAMENTE  INDURITI 

 RICHIEDONO MENO  SOVRA-

METALLO PER LA  RETTIFICA 

E DI CONSEGUENZA MENO 

 MATERIALE.
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I sistemi di applicazione per liquidi WEKO (WFA) per il rivestimento dello strato 

fi broso sono costituiti dall‘alimentazione di liquidi e dal comando dell‘impianto 

WEKO-FLOW in diverse varianti con il supporto rotore WEKO-SIGMA.*

SISTEMI DI APPLICAZIONE WEKO 

PRECISI PER RISULTATI ACCURATI 

E RIPRODUCIBILI SENZA SPRECARE 

RISORSE.

LA REALIZZAZIONE

LA SOLUZIONE PER I PANNELLI IN FIBRA 
DI LEGNO SI CHIAMA WEKO-FLOW CON 
WEKO-SIGMA

I vantaggi

 ■  Dose precisa e riproducibile

 ■  Elevata costanza a lungo termine 

della quantità e dosaggio dei liquidi

 ■ Consumo energetico ridotto

 ■ Facilità d‘uso

 ■  Lunghi intervalli di manutenzione 

grazie al sistema di prefi ltro e fi ltro 

di ritorno 

 ■  Gestione dei liquidi senza sprechi 

di risorse

 ■  Integrazione/equipaggiamento 

senza problemi nelle linee di 

foggiatura esistenti

 ■  Riduzione dei tempi di pressatura, 

del sovrametallo e del consumo di 

vernice

 ■  Incremento dello spessore del 

pannello, nonché della resistenza 

alla piegatura e alla trazione

 ■ Maggiore qualità e produttività

Una possibilità molto effi ciente per attivare l‘adesivo nello strato fi broso consiste 

nell‘utilizzare il cosiddetto effetto “colpo di vapore“. I sistemi di applicazione 

per liquidi WEKO (WFA), come WEKO-FLOW con WEKO-SIGMA, assicurano 

un‘applicazione di liquidi precisa sullo strato fi broso, considerato che i sistemi WFA 

funzionano con una tecnologia di rotori molto effi ciente. Quest‘ultima produce 

goccioline fi nissime che vengono nebulizzate, contactless e con dosi precise, per 

l‘intera larghezza dello strato fi broso o truciolare, distribuendole sul nastro sago-

mato. Pertanto la quantità da applicare si adatta automaticamente alla velocità della 

macchina in modo da garantire un‘applicazione costante, riproducibile e omogenea. 

Gli agenti distaccanti vengono aggiunti e applicati in piccole dosi come additivo, 

secondo necessità. I sistemi WFA possono essere inoltre adattati con estrema 

fl essibilità tanto da consentire l‘erogazione anche di quantità di prodotto minime.

LA SOLUZIONE

APPLICAZIONE DI LIQUIDI CONTACTLESS 
CON DOSAGGIO PRECISO

*  I dettagli tecnici sono riportati nella pagina 
tecnica WEKO-FLOW con WEKO-SIGMA

L‘OBIETTIVO È QUELLO DI 

SFRUTTARE AL MEGLIO I  LIQUIDI 

IN MODO DA OTTIMIZZARNE LE 

PRESTAZIONI.  
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Volete applicare acqua e agenti distaccanti per realizzare pannelli in fi bra di legno 

con la massima produttività e con un consumo di materiale minimo? Con i sistemi di 

applicazione per liquidi WEKO (WFA), costituiti da WEKO-FLOW in diverse varianti 

per l‘impiego pratico e WEKO-SIGMA, è davvero facile considerato che nella spruz-

zatura è possibile dosare il rivestimento in modo preciso e riproducibile. Si rispar-

miano così risorse, aumentando la fl essibilità. L‘acqua con agenti distaccanti o altri 

additivi viene applicata in quantità minime, secondo necessità. Gli impianti possono 

inoltre essere adattati con estrema fl essibilità, tanto da riuscire a realizzare anche 

quantità di produzione minime.

Ecco come funziona

Per il rivestimento si utilizza il supporto rotore WEKO-SIGMA. I piatti di nebuliz-

zazione, i cosiddetti rotori, sono disposti affi ancati nel supporto rotore. Essi vengono 

alimentati dall‘alimentazione di liquidi WEKO-FLOW con la quantità di liquido 

desiderata. Grazie al rapido movimento rotativo dei rotori si genera una corrente 

uniforme di microgocciole fi nissime. Grazie alle aperture di regolazione, per ogni 

rotore viene creato un vano spruzzatore ben defi nito. I singoli vani spruzzatori 

sono disposti in fi le senza saldatura e garantiscono un‘applicazione uniforme.

Sempre la giusta quantità di liquido 

Il sistema WEKO-FLOW consente di alimentare al sistema di applicazione la 

quantità di liquido desiderata. Inoltre, controlla e regola l’intero sistema. La pompa 

centrifuga a regolazione di frequenza trasporta il liquido dal serbatoio di riserva 

fi no al supporto rotore. Durante questa operazione, la quantità trasportata viene 

controllata da uno strumento di misura della portata in base alla quantità indicata 

e il numero di giri della pompa centrifuga viene regolato. La quantità da applicare 

viene automaticamente adattata alla velocità della macchina in modo da garantire 

un dosaggio costante. Il liquido non nebulizzato dal supporto rotore viene restituito 

al serbatoio di riserva dell‘alimentazione. Non viene quindi perduto; al contrario 

rimane all‘interno del circuito del liquido.

RIVESTIMENTO DI PANNELLI IN FIBRA DI 
LEGNO CON IL SISTEMA DI APPLICAZIONE 
CONTACTLESS

TECNICA – LA SOLUZIONE PER L‘APPLICAZIONE 
DI ACQUA E AGENTI DISTACCANTI SI CHIAMA 
WEKO-FLOW CON WEKO-SIGMA

IL SUPPORTO ROTORE WEKO-SIGMA DISTRIBUISCE IN MODO UNIFORME 

IL LIQUIDO SUL NASTRO DELLA CARTA ATTRAVERSO I ROTORI.
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Convincente nell‘uso e nella manutenzione 

Le unità modulari WEKO-FLOW e WEKO-SIGMA sono state sviluppate e costruite 

per consentire l‘impiego di svariati liquidi. Quando si utilizzano prodotti chimici, 

è importante che i tempi di equipaggiamento e pulizia siano brevi per garantire 

un‘elevata produttività. In questo contesto ci siamo prodigati affi nché tutti i 

componenti fossero facili da usare e da manutenere e fossero in grado di funzionare 

in modo stabile a lungo. 

Il risultato è una buona accessibilità a tutti i componenti e, in particolare, una 

sostituzione rapida e semplice dei rotori.

TECNICA – LA SOLUZIONE PER L‘APPLICAZIONE 
DI ACQUA E AGENTI DISTACCANTI SI CHIAMA 
WEKO-FLOW CON WEKO-SIGMA

Panoramica di WEKO-FLOW con WEKO-SIGMA

 ■  Diverse serie di modelli per ogni 

esigenza 

 ■  Dose precisa, riproducibile in qualsiasi 

momento, anche nell’intervallo minimo

 ■  Elevata costanza a lungo termine della 

quantità e dosaggio dei liquidi

 ■  Consumo ridotto del prodotto di 

applicazione

 ■ Applicazione contactless

 ■  Adattamento automatico della 

velocità

 ■ Consumo energetico ridotto

 ■  Facilità d‘uso grazie ai rotori 

 innestabili e amovibili e al sistema 

amovibile di alimentazione del liquido

 ■  Elementi di azionamento e di 

supporto separati dal vano di 

nebulizzazione

 ■ Tempi di allestimento rapidi 

 ■  Dispendio minimo per la 

manutenzione

 ■ Lunghissima durata

 ■ Struttura compatta, salvaspazio

 ■  Modulare e quindi adattabile alle 

applicazioni e alle esigenze del cliente

 ■  Touch panel con guida semplice del 

sistema

 ■  Buona accessibilità ai fi ni della 

manutenzione del sistema o della 

sostituzione del liquido

 ■  Programma di lavaggio program-

mabile in base alle applicazioni ed 

estrazione del liquido residuo

I ROTORI POSSONO ESSERE 

 RIMOSSI IN POCHI PASSAGGI.

UN MODELLO DELLA SERIE WEKO-

FLOW È COSTITUITO DA: SERBATOIO 

DI RISERVA, POMPA CENTRIFUGA, 

PREFILTRO, ELEMENTI IDRAULICI, 

TOUCH PANEL, COMANDO E CON-

TROLLO DEL SISTEMA MEDIANTE PLC.
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Gli esperti WEKO offrono in tutto il mondo assistenza nella scelta di sistemi di 

applicazione WEKO e nella loro integrazione all‘interno del processo produttivo, 

garantendo in questo modo ai clienti chiari vantaggi in termini di costi e opportunità. 

Servizi completi, come i test nei laboratori tecnici WEKO e gli elevati standard di 

assistenza WEKO, completano l‘offerta.

Oltre alla sede ubicata nei pressi di Stoccarda, WEKO conta siti di produ zione in 

Germania e Brasile, nonché stabilimenti di distribuzione e di assistenza in Italia, 

Regno Unito, Brasile e Stati Uniti. Inoltre collaboriamo ovunque con rappresentanze 

che commercializzano i nostri prodotti e forniscono assistenza qualifi cata WEKO. 

In caso di domande siamo a completa disposizione.

Seguiamo a stretto contatto i nostri sistemi per l’intero ciclo di vita, ovunque 

nel mondo. I clienti possono affi darsi a noi con fi ducia!

... per una produttività costante. Vantaggi per il cliente:

Consulenza e formazione personalizzata: supporto per qualsiasi esigenza 

tecnica e addestramento completo degli operatori

Assistenza pre-vendita: prove pratiche nel nostro laboratorio tecnico o con un impianto 

a noleggio nell’ambiente di produzione del cliente per una solida decisione di investimento

Montaggio e messa in funzione: rapido avvio della produzione grazie ad un 

montaggio e a una messa in funzione a regola d’arte da parte dei tecnici WEKO

Servizio ricambi: per una qualità costante e la massima disponibilità dei macchinari, 

entro 24 ore e ad un prezzo equo

Retrofit e modernizzazione: garanzia di produttività dei duraturi sistemi di 

applicazione WEKO

Manutenzione e riparazione: servizi chiari ad un prezzo fi sso; con maggiorazione, 

prenotazione di un appuntamento e stipula di un contratto di manutenzione

HOTLINE GRATUITA DAL LUNEDÌ AL SABATO 

DALLE 7 ALLE 22: TEL. +49 (0) 7 11-79 88-234

SERVICE@WEKO.NET

ASSISTENZA – WEKO OFFRE SOLUZIONI ...

WWW.WEKO.NET/SERVICE_IT
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WEITMANN & KONRAD GMBH & CO. KG

Friedrich-List-Straße 20–24

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49 (0) 7 11-7 98 80

Fax +49 (0) 7 11-7 98 81 14

E-Mail: info@weko.net

Web: www.weko.net
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